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A100 Serisi Çeyrek Turlu Elektrikli Aktüatörler
A100 Serisi çeyrek turlu elektrikli aktüatörler endüstriyel çeyrek turlu;  kelebek, küresel ve plug vanalar ile damperlerin on/off 
veya oransal kontrolü için üretilmiştir. 

Endüstriyel standartlara göre yüksek kalite ve spesifikasyonda üretilen aktüatörler; demir çelik, kimya, denizcilik, maden, kağıt, 
çimento tesisleri gibi zor proses koşullarının yanında genel endüstriyel uygulamalar ile su arıtma ve HVAC sektöründe de 
müşteri beklentilerini karşılamaktadır.

ISO5211 flanş bağlantı standardına göre üretilen aktüatörler, bu standarda uygun üretilen vanalar ile direkt montaja uygundur. 

Genel Özellikler

Tork Değerleri 30 Nm ile 20.000 Nm arası geniş tork aralığına sahip farklı modellerde üretilmektedir.

Gövde Malzemesi Alüminyum enjeksiyon gövde-kapak ilave olarak polyester epoxy kaplanarak her türlü çevre koşullarına uyum sağlar.

Koruma Sınıfı Gövdeler Standart IP67 Koruma sınıfı olup opsiyonel olarak IP68 olarak da proses ihtiyaçlarına uygun olarak üretilmektedir.

Sızdırmazlık Elemanları İkili o-ring sistemi ile tam sızdırmazlık sağlanır.

Konum Kilitleme İkili dişli sistemi aktüatörün çalışmadığı durumlarda vananın akış ile birlikte konum değiştirmesine karşı pozisyonu sabitler.

Manuel El Volanı El volanı manuel kontrol esnasında kolayca çevrilecek şekilde tasarlanmıştır.

Motor Aktüatör motorları yüksek verim ve tork üretecek şekilde ve dahili termik korumalı olarak üretilmektedir.

Limit Switchler Kolay ayarlanabilir kamlı limit switchler 2'şer adet olup kuru ve yaş kontakt çıkışlıdır.

Tork Limit Switchler Motoru zorlanmalara karşı koruyan tork switchler kolay ayarlanabilir olup standart yaş kontaktlıdır.Kuru kontakt tork switchler opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Isıtıcı Kondens ve yoğuşmadan oluşan nemi kurutmak amacıyla aktüatörler standart olarak ısıtıcı/kurutucu içermektedir. Aşırı soğuk iklimler için ilave ısıtıcılar opsiyonel 
olarak sunulmaktadır.

Stoper Cıvataları Stoper Cıvataları manuel çalıştırmada pozisyon aşımı için ve herhangi bir durumda elektrikli çalışmada limit aşımında dişli grubunun zarar görmesini engelleyecek 
şekilde tasarlanmıştır.

Konum Göstergesi Direkt mile bağlı indikatör hassas olarak konumun görülmesine olanak sağlar.

Terminal Bloğu (Klemens) Yaylı klemens grubu kolayca elektrik bağlantısına olanak sağlar ve titreşim gibi durumlarda kabloların güvenilir şekilde çalışmasına olanak sağlar.

Çalışma Sıcaklığı Standart Aktüatör : -20 ºC~+70 ºC   Oransal Aktüatör : -10 ºC~+60 ºC

Çalışma Açısı 90º  (0º ~ 100º)

Isıtıcı Yoğuşmayı Önleyen  5W (110/220 VAC)

Koruma Sınıfı IP67 (Opsiyonel IP68)

Aktüatör Besleme 24 VDC, 110/220 VAC/1Ph/50/60/Hz, 380/440/VAC/3Ph/50/60/Hz ±10%

Çalışma Oranı S2: 10 dk ~ 30 dk / S4: 20~50%

Çalışma Oranı (Oransal) S4, 30~50%, 300~1200 Başl./Saat
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A100 Serisi Çeyrek Turlu Aktüatörler Teknik Verileri

Model No Ürün Kodu Besleme Gücü Tork
 (Nm)

Tork 
Switch

Açma-Kapa
(Sn.)

(50/60 Hz)
Motor Gücü

(W)

Çalışma Oranı Akım Değeri (A)

On/Off Oransal Başlangıç Çalışma LRA

PRO 030
A100FEP2003 24VDC

30 N/A 11 10W
25% 50% 1,88 0,75 1,45

A100FEP3003 220VAC (50/60Hz) 25% 50% 0,13 0,05 0,10

PRO 050
A100FEP2005 24VDC

50 N/A
10 6W 25% 50% 2,25 0,9 1,80

A100FEP3005 220VAC (50/60Hz) 15/13 10W 25% 50% 0,53 0,21 0,50

PRO 080
A100FEP2008 24VDC

80 N/A
15

10W
25% 50% 2,25 0,9 1,80

A100FEP3008 220VAC (50/60Hz) 22/18 25% 50% 0,50 0,21 0,50

PRO 100

A100FEP2010 24VDC

100 √

14

40W

25% 50% 8,00 3,2 6,00

A100FEP3010 220VAC (50/60Hz) 19/16 25% 50% 1,00 0,42 0,80

A100FEP4010 380VAC 19/16 25% 50% 0,80 0,32 0,60

PRO 200

A100FEP2020 24VDC

200 √

28 25% 50% 8,00 3,2 6,00

A100FEP3020 220VAC (50/60Hz) 39/33 25% 50% 1,00 0,42 0,80

A100FEP4020 380VAC 39/33 25% 50% 0,80 0,32 0,60

PRO 300

A100FEP2030 24VDC

300 √

28 25% 33% 8,50 3,5 6,50

A100FEP3030 220VAC (50/60Hz) 39/33 25% 33% 1,15 0,46 0,85

A100FEP4030 380VAC 39/33 25% 33% 0,80 0,35 0,65

PRO 400

A100FEP2040 24VDC

400 √

21

90W

25% 50% 14,00 5,6 10,50

A100FEP3040 220VAC (50/60Hz) 29/24 25% 50% 2,20 0,9 1,80

A100FEP4040 380VAC 29/24 25% 50% 1,50 0,62 1,20

PRO 600

A100FEP2060 24VDC

600 √

28 25% 50% 14,00 5,6 10,50

A100FEP3060 220VAC (50/60Hz) 39/33 25% 50% 2,20 0,9 1,80

A100FEP4060 380VAC 39/33 25% 50% 1,50 0,62 1,20

PRO 800

A100FEP2080 24VDC

800 √

34 25% 50% 14,00 5,6 10,50

A100FEP3080 220VAC (50/60Hz) 47/39 25% 50% 2,20 0,9 1,80

A100FEP4080 380VAC 47/39 25% 50% 1,50 0,62 1,20

PRO 1000

A100FEP2100 24VDC

1000 √

34

120W

25% 50% 20,00 8,4 16,00

A100FEP3100 220VAC (50/60Hz) 47/39 25% 50% 2,50 1,1 2,00

A100FEP4100 380VAC 47/39 25% 50% 2,00 0,8 1,50

PRO 1300
A100FEP3130 220VAC (50/60Hz)

1300 √
47/39 25% 33% 3,20 1,3 2,50

A100FEP4130 380VAC 47/39 25% 33% 2,30 0,92 1,75

PRO 1700
A100FEP3170 220VAC (50/60Hz)

1700 √
34/28 25% 33% 5,50 2,2 4,00

A100FEP4170 380VAC 34/28 25% 33% 2,50 1,1 2,00

PRO 2000
A100FEP3200 220VAC (50/60Hz)

2000 √
34/28

200W

25% 33% 6,20 2,5 4,50

A100FEP4200 380VAC 34/28 25% 33% 3,20 1,3 2,50

PRO 2300
A100FEP3230 220VAC (50/60Hz)

2300 √
47/39 25% 33% 5,50 2,2 4,50

A100FEP4230 380VAC 47/39 25% 33% 2,50 1,1 2,00

PRO 3500
A100FEP3350 220VAC (50/60Hz)

3500 √
76/63 25% 33% 5,50 2,2 4,50

A100FEP4350 380VAC 76/63 25% 33% 2,50 1,1 2,00

PRO 5000
A100FEP3500 220VAC (50/60Hz)

5000 √
105/88 25% 33% 5,50 2,2 4,50

A100FEP4500 380VAC 105/88 25% 33% 2,50 1,1 2,00

PRO 8000
A100FEP3800 220VAC (50/60Hz)

8000 √
143/119 25% 33% 5,50 2,2 4,50

A100FEP4800 380VAC 143/119 25% 33% 2,50 1,1 2,00

PRO 13000 A100FEP41300 380VAC 13000 √ 109/91

400W

25% 33% 5,00 2,00 3,60

PRO 16000 A100FEP41600 380VAC 16000 √ 129/108 25% 33% 5,00 2,00 3,60

PRO 20000 A100FEP42000 380VAC 20000 √ 155/129 25% 33% 5,00 2,00 3,60
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A100 Serisi Çeyrek Turlu Elektrikli Aktüatörler

PRO 030 Model Elektrikli Aktüatörler

PRO 050 Model Elektrikli Aktüatörler

Model PRO 050

Seri A100 FEP

Besleme 24V AC/DC , 110V AC , 220V AC

Tork 50 Nm

F1/F2/F3 F05/F07

Mil Karesi 14x14

Ağırlık (Kg) 3.2 Kg

PRO 080 Model Elektrikli Aktüatörler

Model PRO 080

Seri A100 FEP

Besleme 24V AC/DC , 110V AC , 220V AC

Tork 80 Nm

F1/F2/F3 F05/F07

Mil Karesi 17x17

Ağırlık (Kg) 3.8 Kg
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Opsiyonel Özellikler

IP68 Koruma Sınıfı 

Potansiyometre (1 K Ohm)

RPC - 4-20 mA Oransal Kontrol Ünitesi

4-20 mA Pozisyon Transmitter

Opsiyonel Aksesuarlar

IP68 Koruma Sınıfı 

Potansiyometre (1 K Ohm)

RPC - 4-20 mA Oransal Kontrol Ünitesi

Lokal Kontrol Ünitesi

4-20 mA Pozisyon Transmitter

Acil Durum Akü Ünitesi

Opsiyonel Aksesuarlar

IP68 Koruma Sınıfı 

Potansiyometre (1 K Ohm)

RPC - 4-20 mA Oransal Kontrol Ünitesi

Lokal Kontrol Ünitesi

4-20 mA Pozisyon Transmitter

Acil Durum Akü Ünitesi

F07
F05

14
21

2
20

148

171

Model PRO 030

Seri A100 FEP

Besleme 24V AC/DC , 110V AC , 220V AC

Tork 30 Nm

F1/F2/F3 F03/F04/F05

Mil Karesi 11x11

Ağırlık (Kg) 1.0 Kg
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Model Seri Tork
(Nm) A B C D E F G H ISO5211 

ØK J 0L  ISO5211 
Flanş

Kablo
Rakorları Ağırlık(Kg) 

PRO 100 A100FEPX010 100 268 77 123 216 121 240 17X17 35 70 / 102 4-M8 / 4-M10 120 F07 + F10 2 X PG16  11,00   

PRO 200 A100FEPX020 200 268 77 123 216 121 240 17X17 35 70 /102 4-M8 / 4-M10 120 F07+ F10 2 X PG16  11,00   

PRO 300 A100FEPX030 300 268 77 123 216 121 240 22X22 35 70 / 102 4-M8 / 4-M10 120 F07 + F10 2 X PG16  11,00   

PRO 400 A100FEPX040 400 327 103 187 266 150 297 22x22 55 102 4-M10 197 F10 + F12 2 X PG16  22,00   

PRO 600 A100FEPX060 600 327 103 187 266 150 297 27x27 55
102 4-M10

197 F10 + F12 2 X PG16  22,00   
125 4-M12

PRO 800 A100FEPX080 800 327 103 187 266 150 297 27x27 55 140 4-M16 197 F14 2 X PG16  22,00   

PRO 1000 A100FEPX100 1000 327 103 187 266 150 297 36X36 55 140 4-M16 197 F14
2 X PG16

 22,00   

PRO 1300 A100FEPX130 1300 327 103 187 266 150 297 36X36 55 140 4-M16 197 F14  22,00   

PRO 1700 A100FEPX170 1700 380 127 242 293 161 333 36X36 65 140 4-M16 290 F14 2 X PG16  36,00   

PRO 2000 A100FEPX200 2000 380 127 242 293 161 333 36X36 65 140 4-M16 290 F14 2 X PG16  36,00   

PRO 2300 A100FEPX230 2300 380 127 242 293 161 333 46X46 65 165 4-M20 290 F16 2 X PG16  36,00   

PRO 3500 A100FEPX350 3500 532 118 242 293 308 186 46x46 85 165 4-M20 290 F16 2 X PG16  76,00   

PRO 5000 A100FEPX500 5000 532 118 242 293 308 186 46x46 85 165 4-M20 290 F16 2 X PG16  76,00   

PRO 8000 A100FEPX800 8000 545 160 242 293 343 160 55x55 130 254 8-M16 290 F25 2 X PG16  107,00   

PRO 13000 A100FEPX1300 13000 672 520 - 293 281 331
55x55

120 254 8-M16 290 F25 / F30 2 X PG16  218,00   
75x75

PRO 16000 A100FEPX1600 16000 672 520 - 293 281 331
55x55

120 254 / 298 8-M20 290 F25 / F30 2 X PG16  218,00   
75x75

PRO 20000 A100FEPX2000 20000 672 520 - 293 281 331
55x55

120 254 / 298 8-M20 290 F25 / F30 2 X PG16  218,00   
75x75

PRO 100 - 2300  Model Elektrikli Aktüatörler

PRO 3500 - 8000   Model Elektrikli Aktüatörler PRO 13000 - 20000  Model Elektrikli Aktüatörler

Ölçüler (mm)

*X değeri besleme voltaj bilgisini gösteri. X    2 24VDC, X    3 220VAC, X    4 380VAC



9594 www.dorukendustri.comwww.proval.net 

K
a

ta
lo

g
  2023/24

K
a

ta
lo

g
  2023/24

A100 PROEx Serisi Ex-proof Elektrikli Aktüatörler
A100 PROEx serisi elektrikli aktüatörler, potansiyel olarak parlayıcı ve patlayıcı gazlar ve/veya tozların bulunduğu ortamlardaki 
vanaların güvenli bir şekilde kontrolü için tasarlanmış ve sertifikalandırılmış çeyrek turlu aktüatörlerdir. 

A100 PROEx serisi aktüatörler, 50-8000 Nm arası tork değerinde 14 farklı ölçü ve geniş aralıktaki besleme voltajı seçenekleri ile 
on/off veya oransal kontrollü olarak saygın sertifikasyon kurumundan sertifikalandırılarak üretilmektedir. 
  
Patlamaya dayanıklı (Ex d sınıfı) alev sızdırmaz yapıda gövdeli aktüatörler, parlayıcı ve patlayıcı ortam içeren kimya, petrokimya, 
doğalgaz, genel endüstriyel tesisler, tahıl ambarları veya diğer parlayıcı ve patlayıcı gazlar ile tozları içeren tesislerde güvenli 
kullanım sağlar.  Ex-proof aktüatörler opsiyonel olarak kullanım alanlarına göre ATEX onaylı standart veya zırhlı kablo rakorları 
ile tedarik edilmektedir. 
 

Tork Aralığı 50-8000 Nm (14 farklı model)

Çalışma Şekli	 On/Off,  Oransal (0-10V / 4-20 mA)

Besleme Gerilimi	 24V/48V/110V/110V DC,  24V/110V/230V/240V/380V AC

ATEX Sertifika (DNV) Ex II 2G Ex db IIC T4-T6 Gb  /  Ex II 2D Ex tb IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db

ATEX Grubu Grup II

ATEX Kategori 2 G/D

ATEX Zon Zon 1,2 (Gaz) / 21,22 (Toz)

ATEX Patlama Grubu IIC (Gaz)  / IIIC (Toz)

ATEX Çalışma Sıcaklığı -20°C  ~ +65°C / -40°C  ~ +65°C

ATEX Yüzey Sıcaklığı T4 (135°C) ~ T6 (85°C) T4 (135°C) ~ T6 (85°C)

B

A

1

J

G

D
C

45°

PROEx 005/ 008 PROEx 010/ 020/ 030/ 040/ 060/ 080/ 100/ 170/ 230

PROEx 350/ 500/ 800

H

E F

I

J

B C

D

A

45°

G

A

H

I

D

G
G

B C E

J1

F

45°

Model Tork
(Nm) A B C D E F G H ΦI J Ağırlık

 (kg)

PROEx 005
On-off

50
192

121 108 167 - - 11 X 11
14 X 14 20

36 
50 
70

4-M5 
4-M6 
4-M8

3,2
PROEx 008 80

PROEx 005
Oransal

50
212 3.6

PROEx 008 80

PROEx 010 100

286 83 126 209 108 242 14 X 14 
17 X 17 35 70 4-M8 11PROEx 020 200

PROEx 030 300

PROEx 040 400

354 115 187 256 129 302

22 X 22 
22 X 22  
27 X 27 
27 X 27 

55

102 
102 
125 
125

4- M10 
4- M10 
4- M12 
4- M12

22
PROEx 060 600

PROEx 080 800

PROEx 100 1000

PROEx 170 1700
415 136 242 308 152 340 27 X 27 

36 X 36 65 125 
140

4- M12 
4- M16 36

PROEx 230 2300

PROEx 350 3500
589 118 242 308 308 192 40 X 40 

46 X 46 85
140 
165 
165

4- M16 
4- M20 
4- M20

76
PROEx 500 5000

PROEx 800 8000 602 160 242 308 343 160 55 X 55 130 254 8- M16 107

Ölçüler (mm)

Teknik Özellikler,

PROEx 010..230  
Elektrikli Aktüatörler

PROEx 005/008 
Elektrikli Aktüatörler
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ATEX Kategori 2 G/D

ATEX Zon Zon 1,2 (Gaz) / 21,22 (Toz)

ATEX Patlama Grubu IIC (Gaz)  / IIIC (Toz)

ATEX Çalışma Sıcaklığı -20°C  ~ +65°C / -40°C  ~ +65°C

ATEX Yüzey Sıcaklığı T4 (135°C) ~ T6 (85°C) T4 (135°C) ~ T6 (85°C)

PROEx 005/008 
Elektrikli Aktüatörler

Teknik Veriler

Model Tork Değeri 
(Nm)

Manuel El 
Volanı

Tork 
Limit 

Switch

Kuru Kon-
takt Limit 

Switch 

Motor 
Gücü 
(W)

Besleme Gerilimi Çalışma Süresi   
(Sn)

Başlangıç  
Akım Değeri (A)

Çalışma 
Akım Değeri (A)

      LRA 
Akım Değeri (A)

PROEx 005 50 √ - √ 10
24V DC 10 2,25 0,9 1,80

220V AC (50/60 Hz) 15 / 14 0,53 0,21 0,50

PROEx 008 80 √ - √ 10
24V DC 15 2,25 0,9 1,80

220V AC (50/60 Hz) 22 / 18 0,50 0,21 0,50

PROEx 010 100 √ √ √ 40

24V DC 14 8,00 3,2 6,00

220V AC (50/60 Hz) 19/16 1,00 0,42 0,80

380V AC (50/60 Hz) 19/16 0,80 0,32 0,60

PROEx 020 200 √ √ √ 40

24V DC 28 8,00 3,2 6,00

220V AC (50/60 Hz) 39/33 1,00 0,42 0,80

380V AC (50/60 Hz) 39/33 0,80 0,32 0,60

PROEx 030 300 √ √ √ 40

24V DC 28 8,50 3,5 6,50

220V AC (50/60 Hz) 39/33 1,15 0,46 0,85

380V AC (50/60 Hz) 39/33 0,80 0,35 0,65

PROEx 040 400 √ √ √ 90

24V DC 21 14,00 5,6 10,50

220V AC (50/60 Hz) 29/24 2,20 0,9 1,80

380V AC (50/60 Hz) 29/24 1,50 0,62 1,20

PROEx 060 600 √ √ √ 90

24V DC 28 14,00 5,6 10,50

220V AC (50/60 Hz) 39/33 2,20 0,9 1,80

380V AC (50/60 Hz) 39/33 1,50 0,62 1,20

PROEx 080 800 √ √ √ 90

24V DC 34 14,00 5,6 10,50

220V AC (50/60 Hz) 47/39 2,20 0,9 1,80

380V AC (50/60 Hz) 47/39 1,50 0,62 1,20

PROEx 100 1000 √ √ √ 120

24V DC 34 20,00 8,4 16,00

220V AC (50/60 Hz) 47/39 2,50 1,1 2,00

380V AC (50/60 Hz) 47/39 2,00 0,8 1,50

PROEx 170 1700 √ √ √ 200
220V AC (50/60 Hz) 34/28 5,50 2,2 4,00

380V AC (50/60 Hz) 34/28 2,50 1,1 2,00

PROEx 230 2300 √ √ √ 200
220V AC (50/60 Hz) 47/39 5,50 2,2 4,50

380V AC (50/60 Hz) 47/39 2,50 1,1 2,00

PROEx 350 3500 √ √ √ 200
220V AC (50/60 Hz) 76/63 5,50 2,2 4,50

380V AC (50/60 Hz) 76/63 2,50 1,1 2,00

PROEx 500 5000 √ √ √ 200
220V AC (50/60 Hz) 105/88 5,50 2,2 4,50

380V AC (50/60 Hz) 105/88 2,50 1,1 2,00

PROEx 800 8000 √ √ √ 200
220V AC (50/60 Hz) 143/119 5,50 2,2 4,50

380V AC (50/60 Hz) 143/119 2,50 1,1 2,00


