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A235 SS0 Serisi Dijital Pozisyonerler
A235 SS0 Serisi pozisyonerler, piezoelektrik teknolojisi ve optimize edilmiş otomatik kalibrasyon 
programı ile dinamik performans ve hassas ayarı karşılayan,  akıllı oransal vana kontrol cihazlarıdır.  

• Otomatik kalibrasyon ile hızlı devreye alma
• Hassas kontrol performansı ve yüksek dinamik tepki
• LCD ekran ve tuş takımları ile kolay kalibrasyon
• Tek ve çift etkili aktüatörlere uyumlu
• Piezo elektrikli mikro valf sayesinde çok düşük hava 
tüketimi
• Besleme havası basıncındaki değişiklikleri ortadan 
kaldırmak için yerleşik basınç regülatörü
• Her ölçüde aktüatörde sorunsuz çalışma
• Şok ve titreşimleree karşı yüksek direnç
• IEC 534’e göre lineer aktüatörlere montaj •  Exproof  (Ex ia veya Ex d )

•  HART Protokol
•  2 x Alarm Switch

Genel Özellikler

Opsiyonel Özellikler,

Teknik Özellikler

Giriş Sinyali 4 – 20 mA @ 24 VDC

Gerilim Düşümü 8.5 VDC @ 20 mA (425 Ω)

Min./ Max. Akım Değeri 3.6 mA / 50 mA

Gerekli Besleme Voltajı            
(≒Ω @20mA)

HART ile : 8.5V (≒425 Ω)

HART Olmadan : 9.2V (≒460 Ω)

Hava Besleme Basıncı 1.4 - 7.0bar (20-100psi)
Filtrelenmiş ve Kuru Hava (Yağlanmamış)

Çıkış Basıncı 0-100% Giriş Besleme Basıncı / Tek veya Çift Etkili

Shut-Off Valf 0 - 5% Konum Sinyal Aralığı

Debi 1.4 bar (20 psi) beslemede 6.6 kg/h=5.4N 
nM³h=3scfm

Hava Tüketimi <0.04kg/Saat

Nem Limitleri < 90% RH, Yoğuşmayan Havada

Strok 5-80mm (Max 150mm)

Ayarlanabilir Hız 1 - 1000 (Min 1, Max 1000)

LCD Gösterge 4-Haneli LCD Gösterge

Tarama Süresi 2ms

Çalışma Tipi  0-100% Konum Kontrol / Standart Hareket (DA) / 
Ters Yön Hareket (RA)

Akış Karakteristiği

Lineer, E.Q.% (1:25 veya 1:50), Çabuk Açma

Lineerlik<=0.3% / Hassasiyet<=0.2% / histeri<=0.2%

Çalışma Sıcaklığı -20 ~ +800C

Koruma Sınıfı Standart IP66, Opsiyonel Exproof Ex ia / Ex d

Gövde Malzemesi Toz Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon

Pnömatik Bağlantı G 1/4" veya 1/4" NPT

Elektrik Bağlantı 2 X G ½”  veya ½” NPT

Ağırlık 2.5 kg

A235 Serisi Ex d Sınıfı
Exproof Dijital Pozisyoner

A235 Serisi Dijital 
Pozisyoner Menü

A235 SS0 Rotary Pozisyonerler A235 SS0 Lineer Pozisyonerler
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